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链条紧固器 

●符合欧盟 EN12195-3 标准 

●采用模锻工艺,表面喷塑 

●配有带挡销的 80 级眼型抓钩，安全防脱 

●相比其他拉紧方法，效率提高十倍以上 

●与 80 级链条索具配合使用 

●可根据客户要求定制配套的链条长度 

●提供合格证及质保证书 

●不得用于起重，仅用于捆绑 

●用于钢材类、军用特种设备等产品的链条固定与收紧，操作方便快捷，可快速完成对链条的收紧与松开动作。 

 

规格型号 
额载 破断 尺寸（mm） 自重 

KN KN A B H Lmin Lmax L Kg 

LSJG-8 40 80.4 50 25 92 340 500 210 3.18 

LSJG-10 63 126 50 25 118 365 525 280 5.3 

LSJG-13 100 212 72 30 146.5 365 525 355 8.4 

LSJG-16 160 322 72 32 178 390 550 355 8.8 
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美式链条紧固器 

●采用模锻工艺,表面喷塑 

●相比其他拉紧方法，效率提高十倍以上 

●与 80 级链条索具配合使用 

●可根据客户要求定制配套的链条长度 

●提供合格证及质保证书 

●不得用于起重，仅用于捆绑 

●用于钢材类、军用特种设备等产品的链条固定与收紧，操作方便快捷，可快速完成对链条的收紧与松开动作。 

 

 

型号 载荷 尺寸（in.） 

lbs A B C E E1 F F1 G 

LSJG-1/4-5/16 2600 7.16 0.89 1.77 16.22 21.26 17.79 22.83 0.35 

LSJG-5/16-3/8 5400 13.92 1.3 2.6 22.64 30.64 25.25 33.24 0.51 

LSJG-3/8-1/2 9200 13.92 1.3 2.6 24.13 32.13 27.04 35.04 0.59 

LSJG-1/2-5/8 13000 13.92 1.3 2.6 26.45 34.45 30.07 38.07 0.74 

 

  
 

 


